
https://repozitorij.fesb.unist.hr/user/profile/mbz/186194

Vrijeme izvoza: 19.04.2024. 21:42:55
Repozitorij: repozitorij.fesb.unist.hr
Ukupan broj zapisa na URL-u: 9
Broj izvezenih zapisa: 9

Naslov URL Autori Naslov izvornika

Numeričko modeliranje i optimizacija ortogonalnog rezanja aluminijeve legure EN AW 6082 T6 Dumanić Labetić, Ivana

Utjecaj stacionarnog autogenog TIG procesa zavarivanja na profil penetracije kod nehrđajućeg 
austenitnog čelika 316L Kojundžić, Domagoj

Ispitivanje obradivosti metalnih pjena Klarin, Katarina

Određivanje likvidus i solidus temperature aluminijevih legura Miličević, Magdalena

Ispitivanje utjecaja različitih parametara na hrapavost obrađene površine i vrstu odvojene čestice pri 
glodanju aluminijevih legura Brzović, Marija

Hlađenje vrtložnom cijevi u kombinaciji s MQL tehnikom podmazivanja pri tokarenju martenzitnog 
nehrđajućeg čelika Šterpin Valić, Graciela

Utjecaj hlađenja hladnim komprimiranim zrakom na korozijsku otpornost pri obradi dijelova od 
nehrađajućeg čelika Kostadin, Tihana

Utjecaj bakra i toplinske obrade na svojstva izotermički poboljšanog žilavog lijeva Čatipović, Nikša

Istraživanje utjecaja triboloških mehanizama na uporabni vijek kalupa za visokotlačno lijevanje Dadić, Zvonimir
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